Polecenie

Parametr

Wymagany
kontekst

Znaczenie

REPLY

Zezwolenie na wystanie zgromadzonych danych na magistralg RS485. W przypadku gdy
istniejg dane do wystania, sg one wystane, w przeciwnym wypadku wysylany jest komunikat:
NODATA

CONNECT

<hasto>

Autoryzacja modyfikacji parametréw konfiguracyjnych zapisanych w pamigci nieulotne;j,
przejscie do kontekstu <connect>

Odpowiedz w przypadku btedu: <brak odpowiedzi>

Odpowiedz w przypadku poprawnym: RCONNECT.<OK>

DISCONNECT

Zakonczenie pracy w trybie autoryzowanym.
Odpowiedz (zawsze): RDISCONNECT.<OK>

HELLO

Zapytanie o identyfikacj¢ komponentu, z ktorym realizowana jest komunikacja. Szczeg6lnie
przydatne w sytuacji, gdy brak jest szczegétowych danych dotyczacych przytaczonego
komponentu; wysylajac to polecenie w trybie rozgloszeniowym uzyska si¢ jego identyfikator
oraz informacje o realizowanej funkcji (jako parametr polecenia zwrotnego)

Odpowiedz (zawsze): RHELLO.HCKEY 1-czytnik stanow

GETVER

Zapytanie o wersj¢ sprzgtowa 1 wersje programu sterujgcego modutem.

Odpowiedz zawsze zawiera identyfikacj¢ wersji sprzetowej HVER oraz wersji
oprogramowania SVER, jako parametr polecenia, przyktadowo:

RGETVER.HVER*1 00*V-2013.SVER*1 1*VII-2018

wersja sprzgtowa numer 1.0 z maja 2013 roku oraz wersja oprogramowania numer 1.1 z lipca
2018 roku.

REINIT

<connect>

Ponowny odczyt danych z pamigci nieulotnej (wycofuje zmiany konfiguracyjne do ostatniego
zapisanego stanu).

Odpowiedz (w innym konteks$cie niz <connect>): <brak odpowiedzi>

Odpowiedzi w kontekscie <connect>: RREINIT.<OK>

RESEE

<connect>

Ustawienie danych konfiguracyjnych do stanu poczatkowego (nastaw domys$lnych), nie
zapisuje danych do pamigci nieulotnej (nalezy dodatkowo uzy¢ polecenia SAVEEE).
Odpowiedz (w innym konteks$cie niz <connect>): <brak odpowiedzi>

Odpowiedzi w kontek$cie <connect>: RRESEE.<OK>

SAVEEE

<connect>

Zapis aktualnych ustawien do pamigci nieulotne;.
Odpowiedz (w innym konteks$cie niz <connect>): <brak odpowiedzi>
Odpowiedzi w kontekscie <connect>: RSAVEEE.<OK>

SETMID

<[D>

<connect>

Okreslenie nowego identyfikatora dla komponentu, zmiana identyfikatora nie jest
réwnoznaczna z zapisem do pamigci nieulotne;j.

Odpowiedz (w innym konteks$cie niz <connect>): <brak odpowiedzi>
Odpowiedzi w kontek$cie <connect>:

w sytuacji blednego polecenia: RSETMID.<FA>

w sytuacji poprawnej: RSETMID.<OK>

ADDSUP

<ID>

<connect>

Wprowadza identyfikator modutu, do ktdrego nalezy wysyta¢ polecenie wlacz/wytacz,
parametr <ID> jest jego symbolem. Informacje beda wysytane autonomicznie w chwili
wykrycia poczatku lub konca stanu aktywnego.

Odpowiedz (w innym kontek$cie niz <connect>): <brak odpowiedzi>

Odpowiedzi w kontekscie <connect>:

w sytuacji poprawnej: RADDSUP.<OK>

w sytuacji blednej (btedny format polecenia, wyczerpanie zasobé6w): RADDSUP.<FA>

DELSUP

<[D>

<connect>

Usunigcie identyfikatora modutu zdefiniowanego poleceniem ADDSUP, parametr <ID> jest
jego symbolem.

Odpowiedz (w innym konteks$cie niz <connect>): <brak odpowiedzi>

Odpowiedzi w kontekscie <connect>:

w sytuacji poprawnej: RDELSUP.<OK>

w sytuacji btednej: RDELSUP.<FA>

LISTSUP

<connect>

Prosba o liste identyfikatoréw zdefiniowana za pomocg polecenia DDSUP.
Odpowiedz (dla listy pustej): RLISTSUP.<EMPTY>
Odpowiedz w innym przypadku zawiera list¢ identyfikatorow.




Polecenie Parametr | Wymagany | Znaczenie
kontekst
NEWPW <hasto> |<connect> | Wprowadza nowe hasto do autoryzacji modyfikacji zawartosci pamigci konfiguracyjnej. Nie
oznacza, ze zmiana hasta zostanie zapisana (nalezy uzy¢ SAVEEE).
Odpowiedz (w innym konteks$cie niz <connect>): <brak odpowiedzi>
Odpowiedzi w kontek$cie <connect>:
w sytuacji poprawnej: RNEWPW.<OK>
w sytuacji blednej (bledny format polecenia): RNEWPW.<FA>
ADDKC <opis> |<connect> | Wprowadza polecenie do wykonania w reakcji komponentu na wystgpienie poczatku oraz
konca stanu aktywnego. <opis> zawiera identyfikacje zdarzenia zwigzanego ze stanem
aktywnym, polecenie oraz ewentualne parametry. Nie oznacza, ze zmiany zostang zapisane w
pamigci nieulotnej (nalezy uzy¢ SAVEEE).
Identyfikacja klucza to:
® START - oznacza poczatek stanu aktywnego,
® STOP - oznacza koniec stanu aktywnego..
Wykonywane polecenie jako jedno z (wraz z ewentualnym parametrem specyficznym dla
polecenia):
® CHON
® CHOFF
® CHINV
® CHPON
® CHPOFF
® CHLPON
® CHLPOFF
Odpowiedz (w innym konteks$cie niz <connect>): <brak odpowiedzi>
Odpowiedzi w kontekscie <connect>:
w sytuacji poprawnej: RADDKC.<OK>
w sytuacji blednej (btedny format polecenia): RADDKC.<FA>
DELKC <opis> |<connect> |Usuwa polecenie zwigzane z odpowiednim stanem aktywnym. <opis> zawiera identyfikacje
tanu, polecenie oraz ewentualne parametry. Usunigcie polecenia oznacza, ze modut nie
wygeneruje zadnego polecenia w wyniku wystapienia okreslonego zdarzenia. Nie oznacza, ze
zmiany zostang zapisane w pamieci nieulotnej (nalezy uzy¢ SAVEEE).
Identyfikacja klucza to:
® START — oznacza poczatek stanu aktywnego,
® STOP — oznacza koniec stanu aktywnego..
Wykonywane polecenie jako jedno z (wraz z ewentualnym parametrem specyficznym dla
polecenia):
® CHON
® CHOFF
® CHINV
® CHPON
® CHPOFF
® CHLPON
® CHLPOFF
Odpowiedz (w innym konteks$cie niz <connect>): <brak odpowiedzi>
Odpowiedzi w kontek$cie <connect>:
w sytuacji poprawnej: RDELKC.<OK>
w sytuacji blednej (btedny format polecenia): RDELKC.<FA>
LISTKC Prosba o informacje zdefiniowane poprzez polecenie ADDKC.
Odpowiedz zawiera wykonywane polecenia przy wystapieniu okreslonego zdarzenia,
przyktadowo:
RLISTKC.START.CHON
RLISTKC.STOP.CHOFF
CSSERVON <ID> Dodanie symbol modutu bedacego parametrem <ID> do chwilowej listy dystrybucji polecen

wlaczenia/wylaczenia. Dodany adresat bedzie otrzymywat polecenia identycznie jak moduty
zdefiniowane poprzez polecenie ADDSUP.

Odpowiedz w sytuacji poprawnej: RCSSERVON.<OK>

w sytuacji btednej (btedny format polecenia, wyczerpanie zasobow): RCSSERVON.<FA>
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CSSERVOEFF

<ID>

Usuwa podany jako parametr <ID> element z chwilowej listy dystrybucji polecen
wilgczenia/wylgczenia.

Odpowiedz w sytuacji poprawnej: RCSSERVOFF.<OK>

w sytuacji blednej: RCSSERVOFF.<FA>

CSSERVLIST

Prosba o przestanie aktualnej chwilowej listy dystrybucji polecen wiaczenia/wylaczenia.
W odpowiedzi wysylania jest aktualna lista identyfikatorow.

ADDSTA

<[D>

<connect>

Wprowadza identyfikator modutu, do ktorego nalezy wysytaé informacje o zmianach stanu
sensora gazu, parametr <ID> jest jego symbolem. Informacje b¢dg wysytane autonomicznie
w chwili wykrycia poczatku lub konica stanu aktywnego.

Odpowiedz (w innym konteks$cie niz <connect>): <brak odpowiedzi>

Odpowiedzi w kontek$cie <connect>:

w sytuacji poprawnej: RADDSTA.<OK>

w sytuacji blednej (bledny format polecenia, wyczerpanie zasobow): RADDSTA.<FA>

DELSTA

<ID>

<connect>

Usuwa identyfikator modutu, do ktdrego nalezy wysyla¢ informacje o zmianach stanu
sensora gazu, parametr <ID> jest jego symbolem.

Odpowiedz (w innym konteks$cie niz <connect>): <brak odpowiedzi>

Odpowiedzi w kontekscie <connect>:

w sytuacji poprawnej: RDELSTA.<OK>

w sytuacji blednej (btedny format polecenia, wyczerpanie zasobow): RDELSTA.<FA>

LISTSTA

Prosba o liste identyfikator6w zdefiniowang za pomoca polecenia ADDSTA.
Odpowiedz (dla listy pustej): RLISTSTA.<EMPTY>
Odpowiedz w innym przypadku zawiera list¢ identyfikatorow.




