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REPLY

Zezwolenie na wystanie zgromadzonych danych na magistrale RS485. W
przypadku gdy istnieja dane do wystania, sa one wyslane, w przeciwnym
wypadku wysytany jest komunikat: NODATA

CONNECT

<haslo>

Autoryzacja modyfikacji parametréw konfiguracyjnych zapisanych w
pamigci nieulotnej, przejscie do kontekstu <connect>

Odpowiedz w przypadku btedu: <brak odpowiedzi>

Odpowiedz w przypadku poprawnym: RCONNECT.<OK>

DISCONNECT

Zakonczenie pracy w trybie autoryzowanym.
Odpowiedz (zawsze): RDISCONNECT.<OK>

HELLO

Zapytanie o identyfikacje komponentu, z ktérym realizowana jest
komunikacja. Szczegdlnie przydatne w sytuacji, gdy brak jest
szczegbtowych danych dotyczacych przytaczonego komponentu; wysytajac
to polecenie w trybie rozgloszeniowym uzyska si¢ jego identyfikator oraz
informacje o realizowanej funkcji (jako parametr polecenia zwrotnego)
Odpowiedz (zawsze): RHELLO.HCPWC2-power controller

GETVER

Zapytanie o wersje sprzgtowa i wersje¢ programu sterujgcego modutem.
Odpowiedz zawsze zawiera identyfikacje wersji sprzetowej HVER oraz
wersji oprogramowania SVER, jako parametr polecenia, przyktadowo:
RGETVER.HVER*2 00*V-2013.SVER*1 3*09-12-2017

wersja sprzetowa numer 1.0 z maja 2013 roku oraz wersja oprogramowania
numer 1.3 z grudnia 2017 roku.

REINIT

<connect>

Ponowny odczyt danych z pamigci nieulotnej (wycofuje zmiany
konfiguracyjne do ostatniego zapisanego stanu).

Odpowiedz (w innym konteks$cie niz <connect>): <brak odpowiedzi>
Odpowiedzi w konteks$cie <connect>: RREINIT.<OK>

RESEE

<connect>

Ustawienie danych konfiguracyjnych do stanu poczatkowego (nastaw
domyslnych), nie zapisuje danych do pamigci nieulotnej (nalezy dodatkowo
uzy¢ polecenia SAVEEE).

Odpowiedz (w innym konteks$cie niz <connect>): <brak odpowiedzi>
Odpowiedzi w kontekscie <connect>: RRESEE.<OK>

SAVEEE

<connect>

Zapis aktualnych ustawien do pamigci nieulotne;.
Odpowiedz (w innym konteks$cie niz <connect>): <brak odpowiedzi>
Odpowiedzi w kontekscie <connect>: RSAVEEE.<OK>

SETMID

<ID>

<connect>

Okreslenie nowego identyfikatora dla komponentu, zmiana identyfikatora
nie jest rdwnoznaczne z zapisem do pamig¢ci nieulotne;.

Odpowiedz (w innym kontek$cie niz <connect>): <brak odpowiedzi>
Odpowiedzi w kontekscie <connect>:

w sytuacji btgdnego polecenia: RSETMID.<FA>

w sytuacji poprawnej: RSETMID.<OK>

ADDSUP

<ID>

<connect>

Wprowadza identyfikator modutu, do ktorego nalezy wysytaé¢ informacje o
statusie, parametr <ID> jest jego symbolem. Informacje bgda wysytane
autonomicznie w chwili zwiany stanu.

Odpowiedz (w innym konteks$cie niz <connect>): <brak odpowiedzi>
Odpowiedzi w kontekscie <connect>:

w sytuacji poprawnej: RADDSUP.<OK>

w sytuacji btgdnej (btedny format polecenia, wyczerpanie zasobow):
RADDSUP.<FA>
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DELSUP

<ID>

<connect>

Usunigcie identyfikatora modutu, do ktérego nalezy wystaé dane o statusie,
parametr <ID> jest jego symbolem.

Odpowiedz (w innym konteks$cie niz <connect>): <brak odpowiedzi>
Odpowiedzi w kontekscie <connect>:

w sytuacji poprawnej: RDELSUP.<OK>

w sytuacji btgdnej: RDELSUP.<FA>

LISTSUP

<connect>

Prosba o liste identyfikatoréw modutow, do ktorych nalezy wysytac¢ dane o
statusie.

Odpowiedz (dla listy pustej): RLISTSUP.<EMPTY>

Odpowiedz w innym przypadku zawiera liste identyfikatoréw.

NEWPW

<hasto>

<connect>

Wprowadza nowe haslo do autoryzacji modyfikacji zawartosci pamigci
konfiguracyjnej. Nie oznacza, ze zmiana hasla zostanie zapisana (nalezy
uzy¢ SAVEEE).

Odpowiedz (w innym konteks$cie niz <connect>): <brak odpowiedzi>
Odpowiedzi w kontekscie <connect>:

w sytuacji poprawnej: RNEWPW.<OK>

w sytuacji btgdnej (btedny format polecenia): RNEWPW.<FA>

GETCHNST

Prosba o podanie aktualnego statusu wiaczenia.
Odpowiedz w stanie wytaczenia: RGETCHNST.CHISOF
Odpowiedz w stanie wiaczenia: RGETCHNST.CHISON

ADDKC

<opis>

<connect>

Wprowadza polecenie do wykonania w reakcji komponentu na nacisni¢cie
klucza (dla trybu standardowego i z przytrzymaniem niezaleznie). Nowe
polecenie usuwa dotychczasowa konfiguracj¢. <opis> zawiera identyfikacje
trybu pracy klucza, polecenie oraz ewentualne parametry. Nie oznacza, ze
zmiany zostang zapisane w pamigci nieulotnej (nalezy uzy¢ SAVEEE).
Identyfikacja klucza to:

® SKO - standardowe naci$ni¢cie klucza

® LKO — naci$niecie klucza z przytrzymaniem.
Wykonywane polecenie jako jedno z (wraz z ewentualnym parametrem
specyficznym dla polecenia):

® CHON
CHOFF
CHINV
CHPON
CHPOFF
CHLPON

® CHLPOFF
Odpowiedz (w innym konteks$cie niz <connect>): <brak odpowiedzi>
Odpowiedzi w kontekscie <connect>:
w sytuacji poprawnej: RADDKC.<OK>
w sytuacji btgdnej (btedny format polecenia): RADDKC.<FA>
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DELKC

<opis>

<connect>

Usuwa polecenie do wykonania w reakcji komponentu na nacis$nigcie klucza
(dla trybu standardowego i z przytrzymaniem niezaleznie). <opis> zawiera
identyfikacje¢ trybu pracy klucza, polecenie oraz ewentualne parametry. Nie
oznacza, ze zmiany zostang zapisane w pamieci nieulotnej (nalezy uzy¢
SAVEEE).
Identyfikacja klucza to:

® SKO - standardowe nacisni¢cie klucza

® L[KO — naci$nigcie klucza z przytrzymaniem.
Wykonywane polecenie jako jedno z (wraz z ewentualnym parametrem
specyficznym dla polecenia):

® CHON
CHOFF
CHINV
CHPON
CHPOFF
CHLPON

® CHLPOFF
Odpowiedz (w innym konteksScie niz <connect>): <brak odpowiedzi>
Odpowiedzi w konteksScie <connect>:
w sytuacji poprawnej: RDELKC.<OK>
w sytuacji btgdnej (btedny format polecenia): RDELKC.<FA>

LISTKC

Prosba o informacje okreslajace reakcje komponentu na nacisnigcie klucza w
trybie standardowym i z przytrzymaniem.

Odpowiedz zawiera wykonywane polecenia przy wystapieniu okreslonego
zdarzenia, przyktadowo:

RLISTKC.SK0.CHINV

RLISTKC.LK0.CHOFF

RUNKC

<KEY>

Poleca wykonanie polecenia skojarzonego z okreslonym kluczem (symulacja
uzycia klucza). Klucz <KEY> moze by¢:

® SKO - standardowe naci$ni¢cie klucza

® LKO — naci$niecie klucza z przytrzymaniem.
Odpowiedz w przypadku niewtasciwego okreslenia klucza: RRUNKC.<FA>
W przypadku poprawnie rozpoznanego klucza, odpowiedz jest zalezna od
realizowanego polecenia.

CSSERVON

<ID>

Dodanie symbol modutu bedacego parametrem <ID> do chwilowej listy
dystrybucji statusu wlgczenia. Dodany adresat bedzie otrzymywat dane w
przypadku zadania danych pomiarowych (polecenie GETCHNST) jak i w
przypadku autonomicznego wysylania danych.

Odpowiedz w sytuacji poprawnej: RCSSERVON.<OK>

w sytuacji btgdnej (btedny format polecenia, wyczerpanie zasobow):
RCSSERVON.<FA>

CSSERVOFF

<[D>

Usuwa podany jako parametr <ID> element z chwilowej listy dystrybucji
danych statusowych.

Odpowiedz w sytuacji poprawnej: RCSSERVOFF.<OK>

w sytuacji btgdnej: RCSSERVOFF.<FA>

CSSERVLIST

Prosba o przestanie aktualnej chwilowej listy dystrybucji danych
statusowych.
W odpowiedzi wysylania jest aktualna lista identyfikatorow.

CHON

Poleca wiaczy¢ napigcie na obcigzenie.
Odpowiedz jest uzalezniona od listy elementéw nadzorczych (lista ADDSUP
oraz CSSERVON). Jezeli istnieje jakikolwiek element w tych listach, to do
nich wysylane jest powiadomienie:

® CHISOF — kanat jest w stanie wytaczenia.
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CHOFF

Poleca wyltaczy¢ napigcie na obcigzeniu.
Odpowiedz jest uzalezniona od listy elementéw nadzorczych (lista ADDSUP
oraz CSSERVON). Jezeli istnieje jakikolwiek element w tych listach, to do
nich wysylane jest powiadomienie:

® CHISOF — kanat jest w stanie wylaczenia.

CHINV

Poleca zmieni¢ stan obcigzenia na przeciwny.
Odpowiedz jest uzalezniona od listy elementéw nadzorczych (lista ADDSUP
oraz CSSERVON). Jezeli istnieje jakikolwiek element w tych listach, to do
nich wysylane jest powiadomienie:

® CHISON - kanat jest w stanie wlaczenia,

® CHISOF — kanat jest w stanie wytaczenia.

CHPON

<czas>

Poleca wlaczy¢ obcigzenie na czas okre$lony przez parametr <czas> (w
sekundach).
Odpowiedz jest uzalezniona od listy elementéw nadzorczych (lista ADDSUP
oraz CSSERVON). Jezeli istnieje jakikolwiek element w tych listach, to do
nich wysylane jest powiadomienie oraz po uptywie odpowiedniego czasu
kolejne:

® CHISON - kanat jest w stanie wlagczenia,

® CHISOF — kanat jest w stanie wytaczenia.

CHPOFF

<czas>

Poleca wyltaczy¢ obcigzenie na czas okreslony przez parametr <czas> (w
sekundach).
Odpowiedz jest uzalezniona od listy elementéw nadzorczych (lista ADDSUP
oraz CSSERVON). Jezeli istnieje jakikolwiek element w tych listach, to do
nich wysylane jest powiadomienie oraz po uptywie odpowiedniego czasu
kolejne:

® CHISOF — kanat jest w stanie wytaczenia,

® CHISON - kanat jest w stanie wlaczenia.

CHLPON

<czas>

Poleca wlaczy¢ obcigzenie na czas okreslony przez parametr <czas> (w
minutach).
Odpowiedz jest uzalezniona od listy elementéw nadzorczych (lista ADDSUP
oraz CSSERVON). Jezeli istnieje jakikolwiek element w tych listach, to do
nich wysylane jest powiadomienie oraz po uptywie odpowiedniego czasu
kolejne:

® CHISON - kanat jest w stanie wlaczenia,

® CHISOF — kanat jest w stanie wytaczenia.

CHLPOFF

<czas>

Poleca wyltaczy¢ obcigzenie na czas okreslony przez parametr <czas> (w
minutach).
Odpowiedz jest uzalezniona od listy elementéw nadzorczych (lista ADDSUP
oraz CSSERVON). Jezeli istnieje jakikolwiek element w tych listach, to do
nich wysylane jest powiadomienie oraz po uptywie odpowiedniego czasu
kolejne:

® CHISOF — kanat jest w stanie wytaczenia,

® CHISON - kanat jest w stanie wlaczenia.




