Polecenia wystane

Dane odebrane

GENERAL:COMP:HELLO

COMP:PWC2:RHELLO.HCPWC2-power controller

GENERAL:COMP:REPLY Kontrola potqczenia, modut odpowiada na polecenia, komunikacja jest

wiasciwa. Mamy przylqczony modut z ustawieniami domysinymi.
GENERAL:COMP:GETVER COMP:PWC2:RGETVER.HVER*2 00*V-2013.SVER*1 3*(09-12-
GENERAL:COMP:REPLY 2017

Wersja modutu: wersja sprzetowa o numerze 1.0 datowana na wrzesien
2011 roku, wersja oprogramowania o numerze 1.3 datowana na
grudzien 2017 roku.

GENERAL:COMP:CONNECT.MAGIC

COMP:PWC2:RCONNECT.<OK>

GENERAL:COMP:REPLY Wejscie w tryb konfiguracji.
GENERAL:COMP:LISTKC COMP:PWC2:RLISTKC.SK0.CHINV
GENERAL:COMP:REPLY COMP:PWC2:RLISTKC.LKO0.CHOFF

Modut jako default ma okreslong takq funkcjonalnosé, ze standardowe
nacisnigcie przycisku odwraca stan wlgczenia na przeciwny, natomiast
nacisnigcie z przytrzymaniem wylgcza obcigzenie. Te ustawienia sq
oczekiwane i nie ulegajg zmianie.

GENERAL:COMP:ADDSUP.WEBSO01
GENERAL:COMP:REPLY

COMP:PWC2:RADDSUP.<OK>
Dodany zostaje identyfikator serwera www, tak, ze poprzez procesor
komunikacyjny dane trafig do serwera www.

GENERAL:COMP:ADDSUP.HCS
GENERAL:COMP:REPLY

COMP:PWC:RADDSUP.<OK>

Dodany zostaje identyfikator HCS jako przysztosciowe rozwigzanie,
ktory bedzie identyfikowal baze danych, w ktorej bedg logowane
wszystkie zdarzenia. Fakt, Ze obecnie nie jest osiggalne to urzqdzenie
nie implikuje Zadnych problemow.

GENERAL:COMP:LISTSUP
GENERAL:COMP:REPLY

COMP:PWC2:RLISTSUP.WEBSO01

COMP:PWC2:RLISTSUP.HCS

Wydruk identyfikatorow modulow nadzorujgcych. Najbardziej istotny
Jest identyfikator serwera www.

GENERAL:COMP:SETMID.PWC002

COMP:PWC2:RSETMID.<OK>

GENERAL:COMP:REPLY Zmiana wlasnego identyfikatora, na taki, jaki ,,zna” serwer www. Jest
on uzywany przez serwer www w poleceniach sterujgcych oraz po tym
identyfikatorze bedzie on rozpoznawal, gdzie zaszla zmiana stanu
komutacji by moc te informacje odzwierciedli¢ na generowanej
dynamicznie zawartosci serwowanej strony.

GENERAL:COMP:HELLO COMP:PWC002:RHELLO.HCPWC2-power controller

GENERAL:COMP:REPLY W odpowiedziach wystgpit juz nowy identyfikator.

GENERAL:COMP:SAVEEE COMP:PWCO002:RSAVEEE.<OK>

GENERAL:COMP:REPLY Zapis nowych ustawien w pamieci nieulotnej.

GENERAL:COMP:DISCONNECT
GENERAL:COMP:REPLY

COMP:PWC002:RDISCONNECT.<OK>
Wyjscie z trybu konfiguracji.

GENERAL:COMP:CHNINV

WEBSO01:PWC002:CHISON

GENERAL:COMP:REPLY HCS:PWC002:CHISON

Polecenie zmiany stanu. Zwrotnie sterownik podaje aktualny status.
GENERAL:COMP:CHINV WEBS01:PWC002:CHISOF
GENERAL:COMP:REPLY HCS:PWCO002:CHISOF

Polecenie zmiany stanu. Zwrotnie sterownik podaje aktualny status.
GENERAL:COMP:REPLY COMP:PWC002:NODATA

Nic sig nie dzieje.
GENERAL:COMP:REPLY COMP:PWCO002:NODATA

Nic sie nie dzieje.




Polecenia wystane

Dane odebrane

GENERAL:COMP:REPLY

WEBSO01:PWC002:CHISOF

HCS:PWCO002:CHISOF

Uzycie przycisku przylqczonego do modutu, sterownik zmienit stan i
wystal informacje o zmianie zgodnie z listq dystrybucyjng.

GENERAL:COMP:CSSERVON.JAKIS
GENERAL:COMP:REPLY

COMP:PWC002:RCSSERVON.<OK>
Dodanie chwilowego identyfikatora do listy dystrybucyjnej.

GENERAL:COMP:CHINV
GENERAL:COMP:REPLY

WEBS01:PWC002:CHISON

HCS:PWC002:CHISON

JAKIS:PWC002:CHISON

Polecenie zmiany stanu generuje rozestanie aktualnego statusu wedtug
rozszerzonej listy dystrybucyjnej.

GENERAL:COMP:CHINV
GENERAL:COMP:REPLY

WEBSO01:PWC002:CHISOF

HCS:PWCO002:CHISOF

JAKIS:PWC002:CHISOF

Polecenie zmiany stanu generuje rozestanie aktualnego statusu wedftug
rozszerzonej listy dystrybucyjnej.

GENERAL:COMP:CSSERVOFF.JAKIS

COMP:PWC002:RCSSERVOFF.<OK>

GENERAL:COMP:REPLY Wycofanie chwilowego identyfikatora z listy dystrybucyjnej.
GENERAL:COMP:CHINV WEBS01:PWC002:CHISON
GENERAL:COMP:REPLY HCS:PWC002:CHISON

Polecenie zmiany stanu generuje rozestanie aktualnego statusu wedtug
stalej listy dystrybucyjnej.




